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_Т.ВВЕДЕНИ 


К. Настоящий документ совмещает техническое описание, г: | | 
инструкцию по эксплуатации, а также паспорт и предназначен ддя 
изучения устройства контроля разрушения остеклённых конструкций 
"Сигнал-ЗӘмК" (в дальнейшем устройство). Он содержит описание 
основных узлов и принципа действия, технические характеристики, 
сведения по монтажу и настройке, необходимые для обеспечения 
полного использования технических возможностей устройства при 

‚ его экеплуатаци, 0. И 
| Устройство "Сигнал-З8МК" существенно отличается от 
базового варианта устройства "Сигнал-38" повышенной помехозаци-. 
ценности и возросшей достоверностью информации о разрушении 
стекла, а также типом бесконтактного датчика. 
2. НАЗНАЧЕНИЕ Е И 

Устройство. "Сигнал-ЗВМК" предназначено для контроля 
разрушения остеклённых конструкций с помощью бесконтактных дат- — 
чиков типа "Вибратор-2К" или цриборов-сигнализаторов. "Вибратор-2° 
(в дальнейпем-бесконтактные датчики), устанавливаемых на, стекло, 
а также для контроля нарушения блокировки дверных и других про- 
ёмов с помощью электроконтактных датчиков типа ДЭҚ-З или им — 
аналогичных, с выдачей сигнала. тревоги на пульт централизованного 
наблюдения (размыканием контактов исполнительного реле) и на 
‚ местные сигнализаторы (лампу и звонок) при. разрушении стекла иди, 
например, пои открывании двери. (с - 

Устройство имеет две отдельные линии, соединяющие приемо- 
усилительный прибор с бесконтактными и контактными датчиками, и. 
‘осуществляет постоянный автоматический контроль целостности этих 
линий на обрыв и короткое замыкание с выдачей прерывистого сигна- 
ла тревоги при их неисправности Устройство позволяет включать в 
линию до 50 бесконтактных датчиков. Устройство является зосстанав- 
ливаемым. Датчик бесконтактный невосстанавдивабмый. | ео 
ичн Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную рабо- 
ту в течение 250. ч при температуре окружающего воздуха от минус 20 
до плюс 409С и относительной среднемесячной влажности до 80 $ при 
температуре 207С. Датчик "Вибратор-2К" или “Вибратор-2" рассчитан 
на работу при температуре от минус 40 до плюс 509С и относитель- 
ной влажности до 90 % при температуре 275. 
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